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Aktuelle Prüfung


	Höchste Hagelwiderstandsklasse 5
in Zusammenarbeit mit IBS erreicht.
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	Zum Pressebericht...



		

	
            		
					


	

 





Geschäftsbereiche

 

Herstellung von Platten 
 aus Portlandzement
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Herstellung von Mauerteilen
 aus Romanzement
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  Dachdämmung   
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 Gaupen
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 Dämmstoffe
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		Nach überliefertem Verfahren händisch gefertigte S-Platte mit einbetoniertem Edelstahlbügel auf der Rückseite. Die Windsogplatte wird an einem Edelstahlhacken eingehängt der an der Lattung verschraubt ist. Dieses patentierte System ist speziell für die extrem lange Lebensdauer der S-Platte konzipiert und eignet sich hervorragend für Gebiete mit sehr hohen Windlasten.



	Deckbreite:	23,6 cm
	Decklänge:	35,6 cm OK-OK
	Verbrauch:	11,90 Stk./m² 
 
	Gewicht:	4,30 kg/Stück
ca. 51kg/m²




Zur Eindeckung von Dachﬂächen ab einer Dachneigung von 7° bei entsprechender Ausführung des Unterdaches geeignet.

In der selben Ausführung Windsog mit Edelstahlbügel können Schneenasen-Platten oder auch Traufen-Platten geliefert werden.
 

Unter der Rubrik Technik Schnee kann die richtige Anzahl und Positionierung der Windsogplatten berechnet werden. 

Nach überliefertem Verfahren händisch gefertigte S-Platte mit einbetoniertem Edelstahlbügel auf der Rückseite. Die Windsogplatte wird an einem Edelstahlhacken eingehängt der an der Lattung verschraubt ist. Dieses patentierte System ist speziell für die extrem lange Lebensdauer der S-Platte konzipiert und eignet sich hervorragend für Gebietemit sehr hohenWindlasten.
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