
Produktdatenblatt

Bucher R-Dachplatte

Anwendung:	 Zur Eindeckung von regendichten geneigten Dächern mit einer Mindest-
	 neigung von 15° mit entsprechneder Unterdachausführung
			 
Produktart:	 Dachplatte händisch gefertigt
						    
Lieferform:	 Lose oder palettiert
	 Auslieferungsalter mind. 60 Tage
			 
Verpackung:	 Auf EURO-Paletten liegend gepackt, mit Bändern befestigt  
	 auf Wunsch mit Wickelfolie gesichert

	 Paletteninhalt:	
	 Typ A	 15,00 m2	 240	 Stück Bucher R-Platten	
	 Typ B	 11,25 m2	 120	 Stück Bucher R-Platten	
			   60 	Stück Bucher R-Platten Schneenase	  
	 Typ C	  7,50 m2	 120	 Stück Bucher R-Platten Schneenase
	
Prüfungen:	 EN 490, EN 491, EN 14437
	 Anwendungsnorm ÖN B 2219,7219,4119

Technische Daten:	 Gewicht pro Stück	 ca. 3,80 kg
	 Bedarf pro m2	 16 Stück

Flächenbezogene Masse	 ca. 60 kg/m2

	 Nenndicke	 16 mm
	 Hängelänge	 400 mm 
	 Plattenbreite	 374 mm		
	 Beschaffenheit der Oberfläche	 zementgeglättet
	 Charakt. Tragfähigkeit – Bruchlast	 2.150 N (EN 490–550 N)
	 Frost-Tau Widerstand	 bestanden	
	 Wasserundurchlässigkeit	 bestanden
	 Hängenasen - Hängezeit	 > 1 Minute
	 Abhebewiderstand pro m2 bei 45°	 2.674 N (Befestigung jede 2. Platte)
	 Abhebewiderstand pro m2 bei 45°	 4.725 N (Befestigung jede Platte)

Verlegemaße:	 Deckbreite	 374 mm
	 Decklänge OK zu OK	 160 mm
	 Decklänge Traufe UK zu OK	 205 mm		
	 Deckhöhe maximal	 40 mm				  

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. 
Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund von Erfahrungen, Normen und 
Regelwerken ausgearbeitet, eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Dachplatten-Manufaktur
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